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Explicacion de los simbolos del dispositivo

iPrecaucion! (Corriente eléctrica).

iSiga las instrucciones de uso! De lo contrario podria poner en peligro
tanto al paciente como al operario del aparato.

Aquellos pacientes con marcapasos a demanda no deberian utilizar la
estimulacion neuromuscular (STIM) ni la estimulacion inducida por
EMG (ETS). Consulte con su supervisor médico.

> @[>

TYPE BF

Tipo de proteccion del paciente contra descargas eléctricas: equipo de
tipo BF (parte flotante). Parte aplicada aislada flotante. Debe utilizarse
exclusivamente para su conexion a la piel del paciente pero tiene unos
circuitos flotantes de entrada. No hay conexiones entre el paciente y la
toma a tierra.

Este simbolo indica el nimero de catalogo del fabricante para poder
identificar el dispositivo médico.

Numero de lote del fabricante. Cuando envie un fallo técnico
o reclame una devolucién bajo garantia debe presentar este
numero junto al numero de serie.

Numero de serie del fabricante de la unidad. Cuando envie
un fallo técnico o reclame una devolucidn bajo garantia debe
presentar este numero junto al nimero de lote.

Nombre y direccion del fabricante.

H I

Fecha de fabricacion.

o
-
N
o

Indicacion conforme a los requisitos basicos sobre seguridad
¢ higiene estipulados en las Directivas Europeas. 0120 -
identificacion del organismo notificado (SGS).

Q

El gobierno australiano exige que todos los equipos electrénicos
y eléctricos fabricados localmente cumplan los requisitos sobre
emisiones de compatibilidad electromagnética (CEM). Los
productos homologados deben llevar el logo de C-Tick.

).

Este producto debe mantenerse seco.

Esta es una indicacion de proteccion contra entrada de agua y material

E:Ezlg particulado. La marca IP20 de su unidad quiere decir que esta protegida

unidad [frente a objetos extrafios solidos de mas de 12,5 mm de diametro. No
estd impermeabilizado.

::ﬁ(ﬁ IP02 en el estuche significa que esta protegido de la entrada de gotas de

unidad [agua procedentes de una ducha o la lluvia

No tirar a la basura normal (consultar la pagina 39 para ver las instruc-
ciones de eliminacion).
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Advertencias

Esta unidad debe utilizarse con el asesoramiento de un médico o un
fisioterapeuta.

Equipo de tipo BF (parte flotante), funcionamiento continuo.

No conectar los cables a la red eléctrica.
No sumergir la unidad en agua ni en ninguna otra sustancia.

La unidad no esta protegida de la entrada de gotas de agua procedentes de
una ducha o la lluvia si se utiliza fuera de su estuche de transporte.
No utilizar esta unidad en presencia de una mezcla de gases anestésicos
inflamables y aire o con oxigeno u 6xido nitroso.
Este dispositivo funciona con 4 pilas de tamaiio AA . Si se utilizan pilas de
niquel e hidruro metalico, asegtirese de utilizar un cargador de pilas con la
certificacion CE. Esta unidad no debe conectarse nunca a un cargador de
pilas ni a ningtin otro tipo de equipo conectado a lared eléctrica. Reco
mendamos que no se utilicen pilas recargables de Ni-Cad.

A fin de evitar los efectos de las interferencias electromagnéticas, nunca se
debe utilizar este aparato en modo EMG a menos de 4 metros de
distancia de un teléfono moévil o cerca de cualquier otro equipo potente

que genere interferencias de radio, chispas eléctricas, etc. En el modo
EMG, esta unidad puede ser susceptible a emisiones radioeléctricas po
tentes que podrian causar interferencias y aumentar temporalmente las
lecturas de microvoltios de la EMG. La lectura volvera inmediatamente

al valor correcto en cuanto cese la interferencia. (Recuerde que un musculo
relajado debe tener una lectura inferior a los 3,5 microvoltios).

Los electrodos del paciente, incluidos todos los electrodos de

superficie cutanea y las sondas rectal y vaginal, son para uso exclusivo de
un solo paciente.

Mantener fuera del alcance de los nifios.

No aplicar estimulacion en la zona facial a menos que lo haba bajo la
estrecha supervision de un profesional sanitario debidamente cualificado.
La aplicacion de electrodos cerca del torax puede aumentar el riesgo de
fibrilacion cardiaca.

Su funcionamiento cerca (p. ¢j. a 1 m) de equipos terapéuticos de microon
das u onda corta puede producir inestabilidad en la salida del estimulador.
La conexion simultanea de un paciente a un equipo quirtrgico de alta
frecuencia puede ocasionar quemaduras en la zona de los electrodos del
estimulador y podria dafiar el aparato.

iNo se permite realizar ninguna modificacion en este equipo!
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Introduccion

Este dispositivo forma parte de un nuevo tipo de estimuladores neuromusculares
y de EMG de tltima generacion creados por Verity Medical Ltd especificamente
para satisfacer las necesidades tanto de los fisioterapeutas como de los pacientes.
Nuestro principal objetivo es disefiar productos con un alto grado de funcionalidad,
a un precio asequible y que resulten facil de utilizar.

Esta unidad viene con dos o cuatro canales. El NeuroTrac® MyoPlus tiene dos
canales, lo que resulta muy util para la incontinencia y cualquier otra aplicacion en
la que no sea necesario realizar una enorme contraccion muscular. El NeuroTrac®
MyoPlus es un dispositivo idéntico con las mismas funciones que el modelo
de dos canales y, ademas, dispone de dos canales adicionales de estimulacion
que permiten su uso en aplicaciones avanzadas para las que se necesitan cuatro
canales de estimulacion, por ejemplo, para movimiento secuencial de los brazos.
El dispositivo MyoPlus incluye 3 modos clinicos: Incontinencia, Deportes y
Rehabilitacion. Cada uno de estos modos dispone de un conjunto de programas
con un maximo de 5 fases temporales. Cada una de las fases es de EMG, STIM
o ETS. El dispositivo también incluye 4 modos clinicos personalizados: EMG
personalizado, STIM personalizado, ETS personalizado y P+A personalizado.
El dispositivo MyoPlus puede utilizarse con o sin conexion a un ordenador.

Si utiliza el dispositivo con el programa informatico opcional, asegurese de que
dispone de salida de datos por radio frecuencia. Esta funcion viene activada
de fabrica, en los parametros de configuracion podra activar o desactivar las
conexiones de radio frecuencia.

Ademas, la unidad tiene un boton oculto que permite al fisioterapeuta supervisar
con precision el cumplimiento terapéutico diario del paciente con el tratamiento
que se le haya indicado que realice en casa.

LaEMG ayuda al fisioterapeuta a diagnosticar y tratar una gran variedad de
enfermedades y permite al paciente supervisar su evolucion gracias a una
retroalimentacion biologica visual y auditiva. Hasta hace poco habia muy pocos
equipos en el mercado que estuviesen a disposicion de fisioterapeutas y pacientes
a un precio asequible. El NeuroTrac® MyoPlus es la respuesta a esta situacion.
Los médicos y los fisioterapeutas conocen cada vez mejor como funciona
la estimulacién neuromuscular. En la actualidad, se comprenden mejor los
mecanismos existentes entre los nervios y los musculos que permiten estimular
el sistema neuromuscular con unas precisas sefales eléctricas.

El dispositivo MyoPlus ofrece unas sefiales precisas que permiten controlar
rigurosamente el ancho y la intensidad de las pulsaciones, los tiempos de
aceleracion (ramp-up), los ciclos de actividad/descanso o los ciclos de las plantillas
predefinidas.

Atencidn al cliente: Estamos siempre abiertos a todos los comentarios
constructivos sobre nuestros equipos, particularmente aquellos que puedan
ayudarnos a mejorar las funciones ya existentes, afiadir otras nuevas o crear
nuevos productos en el futuro.
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Contraindicaciones y precauciones

STIM: estimulacién neuromuscular (NMS)
Antes de utilizar este equipo, primero debe consultar con su médico o
fisioterapeuta.

La estimulacion neuromuscular no debe usarse en los siguientes casos:
Pacientes con un marcapasos a demanda.
* Durante el embarazo (a menos que sea por prescripcion médica).
* Pacientes con dolores sin diagnosticar.
* Los electrodos no deben colocarse en los siguientes lugares:

- Sobre los nervios del seno carotideo.

- Sobre la laringe o la traquea.

- Dentro de la boca.

- Sobre piel anestesiada o sin sensibilidad.

- No se debe conducir un vehiculo con el dispositivo en

funcionamiento y conectado al cuerpo.
No es habitual que el tratamiento de NMS o EMG por si mismo
ocasione irritacion cutanea. No obstante, los electrodos de caucho
pueden irritar algunos tipos de piel, por lo tanto, en estos casos, reco
mendamos utilizar electrodos hipoalergénicos autoadhesivos.
El paciente solamente debe utilizar este aparato para lo que se le haya
indicado.
No sumerja la unidad en agua ni en ninguna otra sustancia.
No aplicar estimulacion a la zona facial a menos que lo haba bajo la
estrecha supervision de un profesional sanitario debidamente
cualificado.

*

*

EMG

No existe ninguna precaucion especial durante la utilizaciéon de la
EMG a menos que se use para ejercicios y valoracion de la funcién
del suelo pélvico. En este caso la EMG no deberia utilizarse nunca:

*

Durante la menstruacion.

Si hay algtin sintoma de infeccion ena vejiga.

Para aquellos pacientes con algun tipo de disminucion fisica o
psiquica que no puedan manejar debidamente el dispositivo.

*

*
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Diagrama del dispositivo

MyoPlus2 PRO 4 MyoPlus4 PRO

Botén oculto (accesible después de
quitar la tapa de las pilas). Pulsarlo
con la patilla del cable principal para

bloquear el programa y guardar la
informacion. PULSADOR

1. ON/OFF - pulsar para encender o apagar la unidad.

2. MODE - seleccionar uno de los modos clinicos preestablecidos o un
conjunto de programas manuales.

3. PROG - elegir uno de los programas del modo seleccionado en el punto 2.

4. THRS 1y THRS 2 - ajustar el nivel del umbral EMG (objetivo ETS)
individualmente en los dos canales.

5. AUTO.1y AUTO.2 - siesta en fase EMG o ETS, la pantalla principal
(antes de comenzar la sesion), pulsar el boton AUTO para ajustar
manualmente el umbral por separado en ambos canales - ver pagina 18.

6. START/ESC - pulsar para comenzar la fase EMG del programa
seleccionado, pulsar el mismo boton (ESC) para finalizar la sesion
(programa) o finalizar la configuracion de los parametros.

7. SET -iralasiguiente fase, pulsar y mantener pulsado durante 3 segundos
para cambiar los parametros de la fase seleccionada.

8. STIM.1 mA y STIM.2 mA - comenzar la fase STIM o ETS, aumentar o
disminuir la intensidad de la estimulacion.

SELECT PARAM. - en el ment de configuracion de programa se utiliza
para seleccionar el siguiente parametro.

9. SET PARAM. - en el ment de configuracion de programa se utiliza para
ajustar el valor.
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Diagrama de la pantalla LCD
13,14 6 7 10,16 14
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min min sec

Numero de programa.

. Indicador de modo clinico o estado de funcionamiento.

3. Simbolo del modo de bloqueo (ON cuando el dispositivo esta
BLOQUEADO).

4. Indicador del tipo de fase (muestra el tipo de fase seleccionado en ese

momento).

Segmentos de carga de las pilas (cambie las pilas cuando la luz

parpadee).

Duracion del programa (tiempo que falta hasta el final de la sesion).

Duracion de la fase (tiempo que falta hasta el final de la fase actual).

Indicador de fase (se destaca el nimero de fase actualmente seleccionado).

Durante las fases EMG o ETS, estos nimeros muestran el umbral de

EMG.

10, 16 Seiialador del umbral (indicador del objetivo ETS).

11. Linea principal de informacion (muestra los parametros y valores
actuales).

12, 18 Grafico de barras de retroalimentacion biologica de EMG.

13, 14 En valor EMEMG para el canal 2.

N —

R

—
~

14. Durante la fase EMG, estas cifras muestran los valores de EMG en
tiempo real, en STIM - valor de los mA de salida.

15. Avisos de activacion/descanso en la pantalla LCD.

19. Estado de conexion del bluetooth:
Logo gris

- Bluetooth esta apagado para ahorrar pilas. Apague la unidad y vuelva
a encenderla para activar el bluetooth.

Logo blanco

- Bluetooth esta listo, puede conectarse al software.

Logo azul

- Se ha establecido conexion con el programa del ordenador.

8
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Montaje de la conexion cable / elec-
trodo
o |

Vs e T o

o182

5
1

i

1

Software
version 5.00
0 superior

Siempre se debe
- utilizar el electrodo
—=\\ de referencia (REF)
| para obtener una

J CHI1 y CH.2: cable
conductor dual para
NMS (STIM) o
EMG.

| Electrodo vaginal

el s ’ de sonda
subeutaneos ~— (complementario)
STIM y EMG

Nota: el cable/elecrodo EMG Ref. (de referencia) solamente se necesita para
EMG y ETS, NO para la estimulacién neuromuscular.

Si el aparato se utiliza con una sonda vaginal o rectal para EMG / STIM, el cable
Ref. debe introducirse en el agujero redondo marcado como EMG REF [ver la
pagina 10].
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Instrucciones de Inicio Rapido

1. Introducir cuatro pilas AA
Quitar la tapa de las pilas. Introducir las pilas
segun se indica dentro del compartimento para
pilas. Volver a poner la tapa.

2. Introducir el cable
Introducir el/los cable/s conductor/es en las
conexiones de la unidad, El cable de referencia
de EMG negro y redondo se conecta en el
agujero circular mas grande situado en la parte
superior del aparato; el cable conductor dual de
estimulacion en color marfil se conecta en la
conexion del medio.
iIMPORTANTE! Si no se usa el cable redondo
de referencia de EMG (REF), los resultados de
EMG y ETS no seran precisos.

3. Electrodos cutaneos/colocacion de la sonda
Si se utiliza la fase EMG o ETS,
conecte el cable de referencia EMG a un electrodo 41
de superficie cutanea y coléquelo .
correctamente en el cuerpo, comprobando que ‘"
la piel esté limpia de grasa y suciedad; repita
el procedimiento anterior con los otros dos
electrodos cutaneos. Si utiliza una sonda, coloque /7
el tnico electrodo de superficie cutanea en la zona
del muslo y después introduzca la sonda.

4. Encienda el MyoPlus pulsando
una sola vez el botén On/Off.

Elbotdn oculto bloquea el programa seleccionado |
y registra el cumplimiento terapéutico del
paciente en el hogar.

Boton ocultado bloquea el programa elegido y graba los datos
del cumplimiento diario de las prescripciones por el paciente.

10
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5. Seleccione uno de los modos clinicos (Incontinencia, Deporte, Rehabilitacion)
o uno de los modos personalizados (STIM , EMG, ETS o P+A) pulsando
el boton MODE consecutivamente hasta que en pantalla aparezca el modo
deseado.

6. Seleccionar y ejecutar el programa
Pulsando el botoén basculante PROG se puede seleccionar dentro de esta
categoria uno de los modos clinicos preconfigurados. Cada programa tiene
un maximo de 5 fases.

Fase STIM
Para comenzar la sesion STIM, aumente el nivel de estimulacion pulsando los
botones mA +y -. Puede hacer una pausa en el programa en cualquier momento
pulsando el boton ESC una sola vez; para continuar, pulse el boton mA+ o si
desea interrumpirlo vuelva a pulsar el boton ESC.

Fase EMG

Se recomienda ajustar el umbral antes de comenzar cada sesion de EMG/ETS.
Pulse el boton AUTO.1 y contraiga el musculo lo méximo posible durante 3
segundos en EMG.1 Puede hacer el mismo ajuste en EMG.2. El dispositivo
mide el nivel medio de EMG mientras la flecha de umbral parpadea en la
pantalla LCD, después el umbral puede fijarse automaticamente al 80 % de la
media de EMG. (Esta funcionalidad esta disponible tanto para los parametros
de umbral AUTO como MANUAL).

Para comenzar la sesion de EMG, pulse el boton START (inicio) y apareceran
en pantalla los indicadores de Work/Rest (actividad/descanso). Contraiga los
musculos cuando aparezca Work (actividad) y relajelos con Rest (descanso).

Cémo se trabaja con EMG

* Para obtener una lectura precisa de EMG siempre se debe utilizar el electrodo de
referencia (REF). Coloque el electrodo de referencia sobre la piel de cualquier
Iugar. Cuando utilice la sonda vaginal puede colocar el electrodo de referencia
en el muslo.

* Coloque la unidad sobre una mesa, sobre el soporte o sujetandola.

* Relajese de tal manera que la lectura de microvoltios sea lo mas baja posible;
se acepta por debajo de los 6 microvoltios aunque lo ideal es que sea inferior
a 4 microvoltios.
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Fase ETS

Al principio configure el nivel de Threshold (umbral) igual que ha hecho

para la fase EMG. Ajuste el nivel de estimulacion pulsando los botones mA +y
-. La sesion de ETS comienza automaticamente después del ajuste de los mA.
La sesion de ETS funciona igual que la de EMG (indicadores de actividad/
descanso) con una diferencia: en cuanto el paciente alcanza el nivel deseado
(umbral) se produce estimulacion durante unos segundos, lo que ayuda a contraer
los musculos.

7.Pulse el boton ESC para hacer una pausa en la fase actual. Vuelva a pulsar
el boton ESC para interrumpir la sesion; no se mostrara ninguna estadistica de
la sesion.

8.Cuando finalice, retire los electrodos cutaneos, cubralos con la pelicula
plastica transparente, vuelva a meterlos en la bolsa de plastico, ciérrela y guardelos
en un lugar fresco. Si utiliza una sonda rectal o vaginal, limpiela bien, métala en
la bolsa de plastico y ciérrela.

Consulte el resto de las secciones de este manual para obtener informacion
detallada sobre cada modo.

12
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Modo clinico - Programa - Fase

El dispositivo NeuroTrac® MyoPlus le permite elegir un programa predefinido

o personalizar programas. Todos los programas se agrupan segun los resultados
deseados, p. ¢j. el modo clinico Deporte tiene programas especificos para crec-
imiento, relajacion y resistencia musculares.

Modo clinico: El profesional sanitario puede elegir el modo clinico adecuado
pulsando el boton MODE: Deporte, Incontinenca, Rehabilitacion, EMG person-
alizado, STIM personalizado, ETS personalizado o P+A personalizado (P-pasivo,
A-activo es una combinacion de fases con distintos tipos: EMG, STIM, ETS,
todos ellos en un solo programa).

Cada programa se divide en un maximo de 5 fases secuenciales. Al contrario de
otros dispositivos, el NeuroTrac® MyoPlus permite al paciente utilizar fases se-
cuenciales de electromiografia (EMQG), electroestimulacion (STIM) y estimulacion
inducida por EMG (ETS), todo ello en un solo programa. Se puede seleccionar
el tipo de modalidad (EMG, STIM o ETS) y la duracion de cada fase. Cuando
finaliza la sesion del programa, en la pantalla LCD apareceran las estadisticas de
EMG, STIM y ETS de la sesion.

La duracion de la fase es el tiempo que queda en la fase actual. La duracion
general es la duracion combinada de todas las fases del programa. La duracion
general siempre indica el tiempo que falta en la sesion del programa.

. Tiempo total.

. Tipo de fase.

. Fase corriente.
4. Tiempo de fase.

5 Cuando
finalice

el programa,
se muestran las

13
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Modo clinico ajustable P+A

Hay fases P+A preconfiguradas (listas para usar) y fases personalizadas de P+A
(que pueden ser ajustadas por el fisioterapeuta). Las fases preconfiguradas de P+A
se incluyen en algunos modos clinicos preconfigurados como Rehabilitacion,
Incontinencia y Deporte. P+A (pasivo y activo) personalizado es un modo en el
que el profesional sanitario puede establecer fases de distinta duracion (EMG,
STIM, ETS) en un solo tratamiento que pueden repetirse muchas veces tanto en
casa como en la clinica. El programa personalizado P+A permite configurar hasta
5 fases distintas y seleccionar sus parametros preferidos de EMG, ETS y STIM
en un solo programa. Por ejemplo, la primera fase de EMG para comprobar el
rendimiento inicial del musculo. La segunda fase de CON STIM a baja frecuencia
para calentar los musculos, después la tercera fase de EMG para comparar con
la primera (la estimulacion debe mejorar la contraccion voluntaria después de
la segunda fase). La cuarta fase puede ser ETS con un periodo mas largo de
actividad para obtener un mejor resultado con las contracciones musculares.
La proxima fase puede configurarse como STIM para realizar un tratamiento
final de resistencia. En este manual no podemos proporcionar todas las posibles
variaciones de las configuraciones que un profesional sanitario puede utilizar
para tratar a sus pacientes con un programa personalizado de P+A, pero si esta
listo para configurar las fases de un programa P+A, siga las instrucciones que a
continuacion le ofrecemos como ejemplo:

Cémo configurar la fase Personalizada:
1. Encienda el dispositivo, pulse el boton MODE hasta que vea P+A en la parte

superior izquierda de la pantalla LCD. Este es el modo clinico personalizado
P+A, que dispone de varios programas que usted puede programar. Seleccione
el programa pulsando el boton PROG, por ejemplo PC1.

2. Pulse el boton SET (configurar) y manténgalo pulsado durante 3 segundos
para comenzar a ajustar los parametros. El primer parametro es el tipo de fase
(ver la imagen de la pagina 17). Pulse SET PARAM (configurar param.) para
cambiar el tipo de fase.

3. Pulse los botones SELECT PARAM (seleccionar param.) para elegir el proximo
parametro y ajustarlocon los botones SET PARAM.

4. Puede configurar un méximo de 5 fases. Pulse el boton SET para configurar
la proxima fase, la nueva fase aparecera con el tipo de fase. El simbolo «—»
significa fase vacia (no se ha seleccionado ningiin tipo de fase). Para cancelar
una fase (y todas las fases posteriores), configurar el tipo de fase como vacia
«—» y pulsar el botéon SET. Por ejemplo, si ya tiene 5 fases pero quiere
cancelar las 2 ultimas y utilizar solo las 3 primeras fases, seleccione la cuarta
fase pulsando el boton SET, configure el tipo de fase como «—» y vuelva a
pulsar SET.

14
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Fase EMG

Fase EMG:

1. Seleccione el modo clinico pulsando el boton MODE. Seleccione el
programa pulsando el boton oscilante PROG. Pulse START (inicio) o
cualquier boton + para comenzar la sesion.

2. Si la primera o la siguiente fase es EMQ, aparecera en la pantalla el
simbolo EMG (ver en la imagen mas abajo).

Indicacion de bateria «-...

Tiempo del programa ==« r 0\ %
EMG del paciente ===+ 07/ 0045

Tiempo de fase ===+

Fase corriente s«

Umbral de EMG ---..J8

Flecha arriba durante Grafico de funcionamiento
fase TRABAJO T, de la EMG en el canal 1 (roj

L. y el canal 2 (verde).
Modo clinico -.,,

Programa., .

EMG (actividad / descanso)

La fase de A/D consiste en periodos de actividad y descanso que se repiten un
numero determinado de intentos. Durante el periodo de actividad, se indica

al paciente que contraiga el musculo situado entre los electrodos cutaneos.
Durante el periodo de descanso, se indica al paciente que se relaje. La duracion
de fase indica el tiempo [min:seg] que falta para que finalice la fase actual. El
duracion de programa indica el tiempo [min] que falta hasta finalizar toda la
sesion (todas las fases antes de que se acabe).

Tiempo de trabajo y Estudio de periodos Prueba del periodo trabajo / descanso
descanso se ajusta en de trabajo / descanso
el modo THRS (Umbral)  ————
[mV] Trabajo
Descanso
EMG[pV]
5 seg. del tiempo Ensayo | Ensayo 2 Ensayo N
de descanso
inicial Tiempo de fase
0' [min:sec]
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La fase de EMG permite una medicion precisa de la retroalimentacion biologica
de la zona muscular dafiada o que necesita mejorarse. Puede trabajar con el
dispositivo sin conexion con un ordenador. No obstante, el programa opcional de
NeuroTrac® (ver pagina 22) permite una mejor visualizacion grafica, el registro
de datos y un analisis avanzado de forma automatica.

Prueba de relajacién:

Seleccione la fase EMG/ETS. No pulse el boton START (inicio), simplemente
analice la EMG. Ajuste el umbral en cada canal para que cuando el paciente
contraiga completamente el musculo el grafico de barras en la pantalla LCD suba
por encima de la flecha del umbral. Para ajustar automaticamente el umbral ver
la pagina 19 (ajuste automatico en la pantalla de inicio de EMG).

El profesional sanitario puede pedir al paciente que se relaje lo maximo posible, la
lectura de EMG debe estar por debajo de los 4 microvoltios, si el miisculo esta en
buen estado y relajado, la lectura debe ser inferior a 1 microvoltio. De lo contrario,
consulte la pagina 44 para asegurarse de que no haya ninguna interferencia. Una
buena capacidad de relajacion es un paso muy importante para lograr mejorar la
circulacion sanguinea.

Contracciones rapidas:
Pida al paciente que realice 3 contracciones rapidas, preste atencion a la rapidez

con la que sube el grafico de barras y lo alto que llega el valor maximo de la
EMG. Unas contracciones altas y rapidas con un periodo rapido de relajacion
son indicios de mejora.

Contraer y mantener contraido:
Pida al paciente que contraiga el musculo y lo mantenga contraido de 3 a 6

segundos. Cuanto mas contraiga el musculo el paciente sin soltarlo y mayor sea
el valor de la EMG, mejor.

Sesion de actividad/descanso:

Puede usar la sesion de actividad/descanso para dos objetivos basicos:

1. Entrenamiento muscular para lograr los resultados deseados y medirlos en
estadisticas (ver pagina 32).

2. Sesiones periddicas de actividad/descanso y registrar los resultados.
Esto le permite supervisar y analizar las mejoras del paciente, lo que
puede organizarse como un valioso informe clinico.
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Para realizar una sesiéon sencilla de actividad/descanso:

1.

Configurar los parametros de la sesion EMG (ver pagina 18). Sugerimos la
siguiente configuracion: Volumen=2, Actividad =5, Descanso=5, Intentos=5,
umbral AUTOMATICO, sonido de retroalimentacion POR ENCIMA (si el
sonido estd APAGADO, el grafico de barras no pitara pero otros sonidos
como la indicaciéon de actividad dependera del primer parametro de la
configuracion: volumen del sonido). Cuando utilice los electrodos cerca del
corazon (antebrazo izquierdo, espalda, etc.) asegurese de que el filtro esté
configurado como ESTRECHO (para eliminar los latidos del corazoén). Si
se usa un filtro ANCHO, la medicion sera mas precisa.

Pulse el boton START (inicio) y aparecera el indicador inicial de
ACTIVIDAD (ver las imagenes de la pagina 15), después de 5 repeticiones
(intentos) de 5 segundos de actividad seguidos por 5 segundos de descanso
se podran calcular las estadisticas que se mostraran al final del ultimo periodo
de descanso. Durante el periodo de actividad el paciente debe contraer el
musculo tan fuerte y firmemente como sea posible, durante el periodo de
descanso el paciente debe relajarse lo mas rapido posible, a 4 microvoltios
0 menos.

El programa informatico guarda las estadisticas en la base de datos, pero
pueden introducirse en un archivo de Excel y crearse graficos lineales del
avance diario.
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Como cambiar parametros EMG:
Sonido, tiempo de trabajo descanso, ensayos, filtros, etc.

1. Para fase EMG pulse y mantenga presionadomdurante 2 segundos el
boton SET (AJUSTE) para cambiar los parametros desde la intensidad
de sonido.

2. Pulse el botén basculante SELECT PARAM (SELECCION
XM IDE PARAMETROS) para seleccionar el Parametro.

@sﬂ 3. Pulse el boton SET PARAM o para ajustar el valor.

ESC  |4. Pulse el boton ESC (SALIDA) para salir de ajustes.

Parametros EMG Texto en la Ajustes disponibles
(Pulsador SELECT PARAM) pantalla (Pulsador SET PARAM)
Seleccione el tipo Fé\;[g Si se selecciona la ajustable P+A,
de fase STIM el primer parametro es tipo de fase.
(_’))) Volumen 0 — sonido desconectado; 1, 2, 3, 4, 5 — bajo;
VOLUMEN  |5°6,7,8,9, 10, - alto.
[pg| Tiempo de TTRABAJO  |Tiempo de trabajo EMG [seg.]: 2,3.4, ..., 99.

mll trabajo

[ Tiempo de

descanso T.DESCANSO  [Tiempo de descanso EMG [seg.]: 2,3.4, ..., 99.

Repetici Cantidad de raepeticiones
O epeticiones REPETICIONES |trabajo / descanso: 2,3.4, ..., 99
5 Umbral UMBRAL  ([Umbral EMG: AUTO / MANUAL
A Biofeedback de sonido: sobre umbral, bajo
J i ggifgzdback de | SoBRE SONIDO umbral, contin.: toda escala.

EMG.] Filtro de venda estrecho o ancho.
ESTRECH seleccionar si se mide cerca del
corazon (para filtrar los latidos del corazon)

EMG.1 ANCHO

/e
a1 EMG. 1 Ancho [ESTRECH]

o EMG.2 ANCHO |EMG.2 Filtro de venda estrecho o ancho
i) EMG. 2 Ancho [ESTRECH]  |OFF - tambien se puede apagar canal EMG.2

iNOTA! Para la fase ajustable todos los parametros arriba indicados pueden ser
cambiados. Si programa esta bloqueado (Simbolo de bloqueo: fg visualizado en LCD) o
Usted ha elegido una fase preestablecida, algunos parametros no se van a visualizar,

ya que no pueden ser canbiados.
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Umbrales de EMG y ETS
(automatico/manual)

Qué es un umbral de EMG

El umbral es un valor de EMG medido
en microvoltios. Al fijar el umbral, ajus-
tamos la escala del grafico de barras de
EMG. Para unos musculos fuertes con
una retroalimentacion bioldgica mas alta,
el umbral sera mas alto que para otros
musculos mas débiles. En ETS (estimu-
laciéon inducida por EMG), el paciente
necesita contraer el musculo por encima Escala lineal
del umbral establecido para comenzar la
estimulacion.

Umbral AUTOMATICO
Para seleccionar el umbral AUTOMATICO, seleccione la fase EMG o ETS, pulse
el boton SET y manténgalo pulsado durante 3 segundos. Siga pulsando el boton
oscilante SELECT PARAM hasta que vea THRESHOLD (umbral). Cambiar a
AUTOMATICO pulsando los botones SET PARAM. El umbral automético se ha
disefado para ajustar la escala del grafico de barras de EMG (y el punto de inicio
de la ETS) al nivel real de la retroalimentacion biologica de la EMG del paciente.

Escala progresiva

_.~~Valor del umbral

Ajuste el umbral automaticamente antes de la sesion EMG/ETS

(botones AUTO.1 y AUTO.2 en la pantalla de inicio de EMG):

Seleccione la fase EMG/ETS. Se recomienda ajustar el umbral antes de comen-
zar cada sesion EMG/ETS. Justo después de seleccionar la fase, antes de pulsar
START o mA+: pulsar el boton AUTO.1 (AUTO.2 para EMG.2) y contraer el
musculo lo mas fuerte posible durante 3 segundos. Mientras la flecha de umbral
parpadea en la pantalla LCD, el dispositivo mide el nivel medio de EMG, después
el umbral puede fijarse automaticamente al 80 % de dicho nivel medio de EMG,
que se calculd durante los 3 segundos anteriormente indicados en los que la flecha
estuvo parpadeando y el musculo se contrajo al maximo. Esta funcionalidad esta
disponible tanto para los parametros de umbral AUTO y MANUAL.

Umbral automatico durante la sesion de EMG:

Seleccione la fase de EMG y pulse START (inicio) para comenzar la sesioén de
EMG. Apareceran los indicadores de actividad/descanso. Durante cada periodo de
actividad el dispositivo mide la media de actividad de EMG, al principio del sigu-
iente periodo de actividad el umbral se sitta al 80 % de dicha media de actividad.
(Esta funcionalidad solamente esté disponible para umbrales AUTOMATICOS).

Umbral automético durante la sesién de ETS:

Seleccione la fase ETS, pulse el boton mA+ para comenzar la sesion. Tras ajus-
tar el nivel de estimulacion, apareceran los indicadores de actividad/descanso.
Durante cada periodo de actividad el dispositivo mide la media de actividad de
EMG. Si no se alcanza el umbral fijado, este se configurara al 80 % de dicha
media de actividad de EMG.
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Si se alcanza el umbral fijado (estimulacion inducida por EMQG), el dispositivo
aumenta el umbral fijado para el siguiente intento. Si el paciente alcanz6 el umbral
en el Sector A (ver la imagen mas abajo), el siguiente umbral puede calcularse
como el umbral anterior mas un 12,5 %. Si el paciente tuviese dificultades con
el paso de EMG a estimulacion, el siguiente umbral se aumentaria en menos de
un 12,5 % Si el paciente no llego a la estimulacion porque no alcanzo el umbral
de forma suficiente durante el periodo de actividad, el umbral del préximo peri-
odo de Actividad se reducira en un 12,5 %. (Toda la funcionalidad anterior esta
disponible solamente para ETS, umbral AUTOMATICO).

Ejemplo: si durante el periodo de actividad ETS el umbral era de 100 uV y el
paciente alcanzé el umbral muy rapidamente (en el sector A), la proxima vez
dicho umbral se aumentara automaticamente en un 12,5 % y sera de 112 uV. Si
el paciente no alcanza el umbral, el proximo se reducird en un 12,5 % y sera de
87,5 uV.

ETS Trabajo
ETS Descanso

,100% 75% T74% 50% 49

Indice ETS — ]
(Score) para
un ensayo

EMG

Sector C: Sector D:

0%

/\/\/\{\/\N mbral siguiente  Umbral siguiente Umbral siguiente Umbral siguiente
=+12.5% =+5% =+0% =-5%

o

Umbral automatico durante la sesion de ETS

Umbral MANUAL

El umbral puede ajustarse manualmente en cualquier momento mientras se
muestre EMG o ETS pulsando los botones THRS. Si se elige umbral MANUAL,
se desactiva el ajuste automatico de umbral durante la sesiéon de EMG y ETS.
iNOTA! Para un mayor control de las estadisticas de la puntuacion de ETS
recomendamos utilizar un umbral MANUAL para la sesion de ETS.

Para seleccionar el umbral MANUAL, seleccione la fase EMG o ETS, pulse el
boton SET y manténgalo pulsado durante 3 segundos. Pulse el boton oscilante
SELECT PARAM hasta que vea THRESHOLD (umbral). Cambie a MANUAL
pulsando los botones SET PARAM
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Medicion precisa de EMG

AMPLITUD
A RESPUESTA DE FRECUENCIA DE LOS
PARAMETROS DEL FILTRO
DE BANDA ANCHA Y ESTRECHA
ANCHA (19 - 375 Hz)
0db =+
-3db
X ESTRECHA
(100 - 375 Hz)
-33db
) FREQ
18 50 100 200 Hz 370 Hz
FREC.FILTRO DE BANDA ELIMINADA (NOTCH FILTER) - 50 Hz (Excepto en Canada, 60 Hz)
-3 db 45-58 Hz (ANCHA)

. En la anterior imagen se muestra como funciona el filtro ancho/estrecho. Si
el paciente mide la EMG cerca del corazon, le sugerimos que utilice el filtro
ESTRECHO para eliminar los latidos del corazon {70 Hz - 120 Hz} (ver la
pagina 17 para configurar el filtro ancho o estrecho).

. El filtro supresor garantiza que las frecuencias de 50 Hz y 50 Hz (corriente
eléctrica) no interfieran con la retroalimentacion bioldgica de los musculos
medida en microvoltios. El filtrado especifico, asi como otros ajustes y mejoras,
permiten al MyoPlus medir la EMG con la increible precision de 0,1 puV. Esto
es mas de diez millones de veces menos que el potencial de la sencilla pilla
AA que tiene 1,5 V.

. Siempre que utilice EMG, {NO OLVIDE LO SIGUIENTE! Asegtirese siempre
de utilizar el electrodo de referencia, de lo contrario la sefial de EMG sera er-
ronea, estara distorsionada o serd demasiado alta. (Ver la imagen en la pagina
9 sobre como conectar el cable de referencia).

. A fin de evitar los efectos de las interferencias electromagnéticas, nunca se
debe utilizar el NeuroTrac® MyoPlus en modo EMG a menos de 4 metros de
distancia de un teléfono movil o cerca de cualquier otro equipo potente que
genere interferencias de radio, chispas eléctricas, etc. En el modo EMG, esta
unidad puede ser susceptible a emisiones radioeléctricas potentes que puedan
causar interferencias y que podrian aumentar temporalmente las lecturas de
microvoltios de la EMG. La lectura regresara inmediatamente al valor correcto
en cuanto cese la interferencia (recuerde que un musculo relajado debe tener
una lectura inferior a los 3,5 microvoltios).
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Configuracion de los parametros de
EMG

Evaluacion mediante ordenador del entrenamiento con EMG

La version v5.00 del programa del NeuroTrac (y versiones posteriores)
brinda beneficios adicionales para el entrenamiento con EMG:

- Muestra el grafico de EMG en el monitor del ordenador.

- Crea plantillas.

- Muestra la base de datos de un paciente con un historial de las sesiones
realizadas.

- Genera unos exhaustivos informes de la evolucion del paciente basados
en estadisticas diarias.

- Muchas otras funciones adicionales ttiles tanto para los profesionales
sanitarios como para los pacientes.

Utilice el manual de la version v5.00 del programa del NeuroTrac para
obtener mas informacion sobre este software opcional.

Vaya a la pagina 28 para obtener mas informacion sobre la funcion de
BLOQUEDO y la capacidad para generar informes diarios.

Consulte la pagina 30 para obtener mas informacion sobre las estadisticas
del MyoPlus.

Visite www.neurotrac.emgsoft.info para consultar el manual mas actuali
zado del programa asi como informacién sobre su instalacion y resolucion
de problemas.

EMG - Indicaciones de uso

EMG - Indicaciones de uso:

L R R

dolor pélvico

sindrome de dolor femororrotuliano

dolores de cabeza

dolor pélvico

rehabilitacion después de un ictus y paralisis
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Fase STIM

Fase STIM:

1. Seleccione el modo clinico pulsando el boton MODE. Seleccione el
programa pulsando el boton oscilante PROG. Pulse el boton mA+ para
comenzar la estimulacion, ajuste la corriente de estimulacion pulsando los
botones mA+y mA-.

NOTA: cuando finaliza una fase STIM, la siguiente fase del programa
comienza automaticamente a un 40 % de la corriente de estimulacion selec
cionada en la anterior fase STIM (algunas fases no comienzan automatica
mente y necesita pulsar el boton mA+ para continuar).

2. Sieltipo de fase es estimulacion neuromuscular, en la pantalla aparecera
el simbolo «STIM»(ver figura).

3. Pulse el boton ESC para finalizar la fase STIM; pulse mA+ para comenzar

la fase desde el principio o pulse SET para seleccionar la siguiente fase del
programa.

Indicacion de bateria «-...

Tiempo de programa :«--
Corriente de estimulacion ="
Nivel de STIM (bargraph)-=*""

Tiempo de fase ***" Pulse Width: 220-uS

Fase corriente ***" Frequency: 10 Hz

Pie de pagina donde se
muestra la informacion Instrucciones de como utilizar
que depende del contexto: el programa seleccionado.
estado de la conexion
de software, modo
seleccionado, etc.
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Ejemplos de tratamientos con STIM:

Hay fases STIM preconfiguradas (listas para usar) y fases personalizadas

de STIM (que pueden ser ajustadas por el fisioterapeuta). Las fases
preconfiguradas de STIM se incluyen en algunos modos clinicos
preconfigurados como Rehabilitacion, Incontinencia y Deporte. La fase
personalizada de STIM es una fase como la de P+A pero solamente se puede
seleccionar una fase de estimulacion de cualquier tipo. En la pagina 14 se
puede consultar como configurar una fase personalizada.

Tipos de fase STIM:

STIM CON: esta es la fase mas sencilla de estimulacion. La estimulacion
continua tiene lugar durante el tiempo seleccionado con Hz y uS constantes.
Hz y uS son iguales en todos los canales.

STIM SYN: esta es una estimulacion sincronica de actividad/descanso.
Durante el periodo de actividad aparece una estimulacion a Hz y puS constantes.
Durante el periodo de descanso se mide la EMG, lo que brinda una posibilidad
adicional de supervisar la respuesta muscular justo después de la estimulacion
y entre los periodos de estimulacion. La fase STIM SYN tiene una funcién

de canal llamada «Delay» (retraso), que permite configurar una estimulacion
secuencial para realizar movimientos complejos, como elevar el brazo,
levantarse de una silla, etc. Para utilizar un programa sencillo de actividad/
descanso, configurar la fase STIM SYN con un Delay=0. (Todos los canales
comienzan la estimulacién al mismo tiempo).

STIM ALT: esta es una fase alternativa de estimulacion. Durante los periodos
impares de activacion, solamente estimula el canal 1 mientras el canal 2 lleva
cero mA. Durante los periodos pares de activacion, solamente estimula el
canal 2 mientras el canal 1 lleva cero mA. Durante los periodos de descanso se
muestra el grafico de EMG, que resulta util para realizar observaciones sobre
la fatiga muscular. Esta fase se suele utilizar cuando es esencial hacer oscilar
la extremidad mediante la estimulacion alternativa de grupos musculares
antagonistas (flexores y extensores). Durante los periodos impares de
activacion se estimulan los flexores y durante los periodos pares de activacion
se estimulan los extensores.

STIM MOD: esta es una fase de estimulacion modulada. El concepto de la
estimulacion modulada consiste en estimular durante el periodo de actividad
con un alto nivel de Hz y un bajo nivel de uS. Durante el periodo de descanso
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se estimula con un bajo nivel de Hz y un alto nivel de uS. Durante el tiempo
de «Ramp Up» (aceleracion) y «Ramp Downy (desaceleracion) (tiempo de
modulacion), se modula la frecuencia y la anchura de pulso de altas a bajas
y viceversa. Durante la modulacion, el nivel de mA en todos los canales
permanece igual. Durante el tiempo de actividad y de descanso aparece la
estimulacion continua.

Tipos de fases STIM

SUBIDA BAJADA
[mA] [mA]
TRABAJO DESCANSO
(TIEMPO (TIEMPO
MODULATION MODULATION
SUBIDA + BAJADA) ISUBIDA + BAJADA)|
STIM ..||||| 11
CONT
EMG
STIM |, |
SYN '||||| H“"
EMG
STIM |, |
ALT '||||| H“"

STIM
MOD

Hz: Hz: HI Hz: Hz: LO

LO to HI uS: LO Hlto LO uS: H

uS: Hz - const uS: Hz - const

Hlto LO uS - const LO to HI uS - const

mA - const mA - const mA - const mA - const
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Como cambiar parametros STIM:
Hz, ps, tiempo, etc.

1. Para fase STIM pulse y mantenga presionado durante 2
segundos el boton SET (AJUSTE) para cambiar los parametros
desde la frecuencia.

@

SELECT
PARAMETER

2. Pulse el boton basculante SELECT PARAM (SELECCION
DE PARAMETROS) para seleccionar el Parametro.

SELECT

PARAMETER

er (3. Pulse el boton SET PARAM o para ajustar el valor.

)

000

ESC (4. Pulse el boton ESC (SALIDA) para salir de ajustes.

Parametros STIM Texto en la Ajustes disponibles
( Pulsador SELECT PARAM) pantalla (Pulsador SET PARAM)
EMG
Seleccione el tipo ETS Si se selecciona la ajustable P+A,
de fase STIM el primer parametro es tipo de fase.
E Frecuencia FRECUENCIA |Frecuencia de estimulacion [Hz]: 2 - 100.

Ancho de pulso de estimulacion: [1S]:50,60,7
w Ancho de pulso |ANCHO PULSO0)0,80,90,100,125,150, 175, 200, 225, 250, 275,
300, 325, 350, 375, 400, 425, 450.

@ Tiempo de fase T. DE FASE |Tiempo de fase STIM [min]: 2,3, ..., 99.

m tTr':l')';l]’g de T.TRABAJO [Tiempo de trabajo STIM [seg.]: 2,34, ..., 9.
Tiempo de Tiempo de descanso STIM [seg.]: 2,34, ...,
] jooobo s T.DESCANSO |y "
SUBIDA y BAJADA [sec]: 0.1,0.2,0.3, ..., 9.9
Subida SUBIDA  [SUBIDA - momento para mA un aumento de

“Descanso" para “Trabajo” mA nivel.

Bajada BAJADA ‘[‘SAJAJ'DI’A’ - moinento para”mA dafio a caer de
Trabajo” para “ Descanso” mA nivel.

iNOTA! Para la fase ajustable todos los parametros arriba indicados pueden ser cambiados.
Si programa esta bloqueado (Simbolo de bloqueo: g visualizado en LCD) o

Usted ha elegido una fase preestablecida, algunos parametros no se van a visualizar,

ya que no pueden ser canbiados.
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NMES y TENS - Indicaciones de uso

NMES - Indicaciones de uso:

* incontinencia de esfuerzo
* yejiga hiperactiva (incontinencia imperiosa)

fuerza, resistencia, vascularizacion y relajacion del suelo
pélvico

atrofia muscular

*  rehabilitacion después de un ictus y paralisis
*  lesiones de la médula espinal
*  esclerosis multiple

*  paralisis facial

*  recuperacion activa

* aguante muscular

resistencia muscular

*  fuerza muscular

*  fuerza maxima

*  fuerza explosiva

TENS - Indicaciones de uso:

* dolor en general
* dolor pélvico
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Fase ETS

Fase de ETS (estimulacion inducida por EMG):

Al contrario del dispositivo NeuroTrac ETS, la fase nueva y mejorada de ETS del
MyoPlus permite al paciente estimular los mutsculos débiles durante los mismos
periodos (fijos) de tiempo después de su inicio, no solo hasta el final del periodo
de actividad de ETS EMG.

Ejemplo: sila actividad de ETS EMG dura 5 segundos, el descanso de EMG ETS
sera de 5 segundos y la STIM durara 10 segundos, cuando un paciente llega al
nivel del umbral, la EMG inicia la estimulacion y cada intento tiene un tiempo
de estimulacion constante de 10 segundos.

Los tiempos de actividad, descanso y estimulacion deben tenerse en cuenta para
ajustar los parametros basicos de tratamiento ETS.

3. Si durante el tiempo de ACTIVACION se alcanza el

umbral, la estimulacion ayuda a mantener el musculo

contraido. La duracion de las estimulaciones es siempre
1. Formation ETS igual para todos los intentos (por ejemplo, 6 segundos) y
comienza con EMG puede ajustarse en los parametros de fase.

X z
|~ ] Estimulation | . Estimulation L
Trabajo k \\,\ rabajo Trabajo

Tiempo
\ Descanso Descanso [sec]

2. Si el umbral no se llego durante de
tiempo trabajos, no accures estimulation (no
la contraccion fue lo suficientemente alto).

ETS - Indicaciones de uso:

* incontinencia urinaria
*  rehabilitacion después de un ictus y paralisis
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Como cambiar parametros ETS:
Parametros EMG y STIM

sonido.

1. Para fase ETS pulse y mantenga presionado durante 2 segundos el
boton SET (AJUSTE) para cambiar los parametros desde la intensidad de

2. Pulse el boton basculante SELECT PARAM (SELECCION
DE PARAMETROS) para seleccionar el Parametro.

3. Pulse el boton SET PARAM o para ajustar el valor.

4. Pulse el boton ESC (SALIDA) para salir de ajustes.

Parametros ETS

Texto en la Ajustes disponibles
( P“ISI‘,‘IS‘I’{:%ECT pantalla (Pulsador SET PARAM)
Seleccione el |\« rro )/ sTiv Si se selecciona la aJustgble P+A,
tipo de fase el primer parametro es tipo de fase.
0 — sonido desconectado; 1, 2, 3, 4, 5 — bajo;
VOLUMEN > >
()] Votumen 5.6,7.8.9, 10, - alto.
3::;';}}3 de T.TRABAJO  |Tiempo de trabajo ETS [seg.]: 2,3.4, ..., 99.
A g;zg;fl’l‘;(;le T.DESCANSO  [Tiempo de descanso ETS [seg.]: 2,3.4, ..., 99.
5@ Tiempo Tiempo constante ETS STIM en que se consigue el nivel
DUR. STIM
(A constante de umbral STIM [seg.]: 1,2.3, ..., 99
E Frequency FRECUENCIA  [Frecuencia de estimulaciéon [Hz]: 2 - 100.
., Duracion impulso de estimulacion [uS]:
m ?&‘;ﬁﬂgn PULSO  [50,60,70,80,90,100,125,150, 175, 200, 225, 250, 275, 300,
325, 350, 375, 400, 425, 450.
S;:;ttllcc‘:‘o(;g: REPETICIONES |Cantidad de repeticiones trabajo / descanso: 2,3,4, ..., 99.
gll\“,ll(’}ml ETS | AMUMBRAL |[Umbral ETS EMG: AUTO / MANUAL

SOBRE SONIDO

Bajada

Biofeedback |p. i a1 . .
J Jd de sonido Biofeedback de sonido: sobre umbral, bajo umbral, contin.: toda
escala.
EMG. 1 EMG.1 ANCHO EMG.1 Filtro de venda estrecho o ancho.
. . ESTRECH seleccionar si se mide cerca del corazon
[ZRg] Ancho [ESTRECH] ! ’
(para filtrar los latidos del corazon)
EMG. 2 EMG.2 ANCHO |EMG:.2 Filtro de venda estrecho o ancho
{&#] Ancho [ESTRECH]  |OFF - tambien se puede apagar canal EMG.2
Aceleracion y desaceleracion lineal [seg.]: 0.1, 0.2,0.3, ..., 9.9
Subida SUBIDA Aceleracion lineal (SUBIDA) — tiempo de aceleracion lineal
| desde el nivel de descanso hasta el nivel de trabajo.
BAJADA Desaceleracion lineal (BAJADA) — tiempo de desaceleracion

lineal desde el nivel de trabajo hasta el nivel de descanso.

iNOTA! Para la fase ajustable todos los parametros arriba indicados pueden ser cambiados. Si
programa esta bloqueado (Simbolo de bloqueo: ﬂvisualizado en LCD) o Usted ha elegido una fase
preestablecida, algunos parametros no se van a visualizar, ya que no pueden ser canbiados.
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Informe de evolucién diaria

El dispositivo NeuroTrac® MyoPlus dispone de una funcion integrada que permite
guardar y enviar al ordenador el cumplimiento terapéutico diario del paciente en
el hogar. Con el programa adicional de NeuroTrac® (version 5.00 o superior),
los profesionales clinicos pueden supervisar las estadisticas y el tiempo de uti-
lizacion a diario.

Informe diario paso a paso:

Ajustes:
Paso 1 Comprobar o ajustar la fecha/ Fecha y hora

tiempo Ver en la pagina siguiente
como cambiar la fecha y la hora.
Antes de bloquear el dispositivo es
muy importante asegurarse de que ) [ = ek
la fecha sea la correcta. Después de [RSiS DIA ANO
bloquear el dispositivo, las estadisticas MINUTO VIR

se guardaran a diario.

Paso 2 Seleccione el programa y blo-
quee el dispositivo pulsando el boton
oculto en el compartimento de las pi-
las. Tras pulsarlo, el dispositivo pitara
y el simbolo de bloqueo aparecera en
la pantalla LCD. Solamente estara dis-
ponible para su uso el Gltimo programa
seleccionado. El dispositivo esta ahora
listo para guardar las estadisticas y el
cumplimiento terapéutico en el hogar.

PULSADOR

Paso 3 Indique al paciente cuando, con qué frecuencia y como usar el disposi-
tivo. El paciente necesita seguir las instrucciones del profesional sanitario sobre
como usar el programa bloqueado y como gestionar el cumplimiento de EMG,
STIM y ETS del paciente y las estadisticas que se registran a diario.

Paso 4 Desbloquear el dispositivo, conectar el dispositivo al ordenador y
descargar las estadisticas. Cuando finalice el tratamiento a largo plazo (tras
dias o meses de usar el programa bloqueado), conecte el dispositivo MyoPlus al
programa NeuroTrac® (v5.00 o superior), encienda el aparato y pulse el boton
oculto. En la pantalla LCD del dispositivo aparecera el mensaje «PC conectado».
iIMPORTANTE! No vuelva a pulsar el boton oculto hasta que se hayan descar-
gado al programa con éxito los datos sobre el cumplimiento terapéutico en el
hogar. (En cuanto finalice sin problemas la descarga, el programa de NeuroTrac®
mostrara el mensaje).
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Fecha/hora e idioma

Paso 5 Borrar estadisticas

Ahora las estadisticas se envian al ordenador. Tras pulsar el botén oculto y man-
tenerlo pulsado durante dos segundos, los datos se eliminaran y el dispositivo
estara completamente desbloqueado. Ahora el profesional sanitario puede elegir
otro programa, bloquearlo y comenzar a partir del paso 2.

ulsar y mantener pulsado
@el boton SET durante 3 |
. segundos. ulsar y mantener
CuaquIer pulsado el boton SET
programa @ durante 5 segundos.
1. d u]Sal’ y mantener
personalizado. Y pulsado el boton
SET durante 3
, segundos.
Pargmetros =
€ 1ase .,
Configuracion
de dia’hora
Seleccione cualquier modo clinico, cualquier Conﬁguraci(’)n
programa y cualquier fase. Pulsar y mantener pulsado de 1dioma
el boton SET durante 2 segundos para revisar la configuracion de fase.
Pulsar y mantener pulsado durante 5 segundos para revisar la configuracion de
dia/hora. En la configuracion de dia/hora pulsar y mantener pulsado el boton
SET durante dos segundos para seleccionar el idioma.

Como configurar la fecha/hora

Para comprobar si la fecha y la hora son correctas (jesto es importante para las
estadisticas diarias y la funciéon de BLOQUEOQ!), pulse y mantenga pulsado el
boton durante 2 segundos; en los modos ETS y EMG el volumen de sonido aparece
en la pantalla; la frecuencia aparecera en el modo STIM.

Suelte el boton SET y vuelva a pulsarlo durante 5 segundos para pasar a la
configuracion de fecha/hora.

Cuando aparezca en la pantalla LCD la fecha del calendario, pulse SELECT
PARAM para seleccionar horas (solamente en formato 24 horas), minutos, dia,
mes y afio. Pulse el boton SELECT PARAM para ajustar el valor.

Nota: tener el reloj en el tiempo real garantiza un registro preciso de la
retroalimentacion biologica y la estimulacion de EMG medidas seguin la hora,
el dia y el mes.

Cémo configurar el idioma

Para comprobar o cambiar el idioma, vaya a la pantalla fecha/hora (ver la anterior
imagen), después pulse y mantenga pulsado durante 2 segundos el boton SET
para abrir el ment de idioma. Utilice los botones + y — para elegir entre inglés,
aleman, espafiol o italiano. En cuanto aparezca el idioma deseado, puse ESC para
salir del ment de idiomas.

La abreviatura que aparece en la pantalla LCD del dispositivo aparecera en el
idioma seleccionado.




NeuroTrac® MyoPlus 2/4 PRO - Manual de Instrucciones

Estadisticas

Estadisticas de la sesién cuando el dispositivo esté desbloqueado

Cuando el dispositivo esté desbloqueado, no aparecera el simbolo «LOCK» en
la pantalla. El dispositivo desbloqueado no recoge las estadisticas diarias, pero
muestra las estadisticas después de cada sesion realizada.

Estadisticas del uiltimo dia cuando el dispositivo esta bloqueado a
Cuando el dispositivo esté bloqueado, aparecera en pantalla el simbolo

«LOCK». El dispositivo bloqueado registra las estadisticas diarias.

Después de cada sesion, el dispositivo muestra las estadisticas de la tltima
sesion. Ademas, el dispositivo recopila las estadisticas diarias y las guarda
como un registro de la media por dia natural (no por cada sesion). Este registro
puede descargarse en el ordenador con el programa informatico. (En la pagina
30 puede consultar las instrucciones de BLOQUEO/DESBLOQUEO).

Estadisticas en la pantalla LCD del dispositivo:
Para comprobar las estadisticas, el paciente necesita finalizar la sesion de

tratamiento. Para ello, seleccione el modo clinico y el programa; pulse START
(inicio) (fase EMG) o mA+ (fase ETS, STIM) y siga las instrucciones en

la pantalla LCD hasta que finalicen todas las fases del programa ejecutado.
Después se mostraran en la pantalla las estadisticas del ultimo programa utili-
zado (si el dispositivo esta desbloqueado) o el dia actual (si el dispositivo esta
bloqueado).

EMG [uV]  Fase de ACTIVIDAD Fase de DESCANSO

o Maximo: la activacion|de las fibras de contraccion
rapida durante los primperos segundos de contraccion.

| Desviacion de actividad (la
1 diferencia en puV entre una

Media de muestra y la media de actividad).
actividad
[ Linea de umbral
75 %
de la media SZ.ISaor/:ledia
de actividad 7 de actividad
5 — Tiempo
Tiempo de—» <«— —> <«— Tiempo de [seg]

inicio ' ) relajacion
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Estadisticas EMG

Promedio de actividad [pnV]: el promedio general de microvoltios
alcanzados durante todos los periodos de actividad de la sesion.

El calculo excluye el primer segundo de cada periodo de actividad
para eliminar las subidas iniciales del primer intento de contraccion.
En general cuanto mayor sera el promedio de actividad, mejor serd el
funcionamiento del musculo.

Cumplimiento en el hogar: una evolucion positiva se produce cuando
el promedio de actividad aumenta dia a dia.

Promedio de descanso [pV]: el promedio general de microvoltios
alcanzados durante todos los periodos de descanso de la sesion. El
calculo excluye el primer segundo de cada periodo de descanso para
eliminar la inestabilidad inicial de relajacién. En general cuanto mas
bajo sea el promedio de descanso, mejor serd el funcionamiento del
musculo. Es muy importante mantener un nivel bajo de microvoltios
durante la relajacion muscular. El musculo comienza a descansar por
debajo de los 4 pV. Si el promedio de descanso se halla por encima
de los 4 puV asegtirese de utilizar el cable principal de referencia

de EMG. La lectura por encima de los 4 uV suele indicar que el
musculo estd estimulado en exceso o cansado tras una sesion de
entrenamiento de EMG mas larga.

Cumplimiento en el hogar: una evolucion positiva se produce cuando
el promedio de descanso es cada dia mas bajo.

Desviacion del promedio de actividad [pV, %]: desviacion media
A en microvoltios de los periodos de actividad de la sesion, excluye el

primer segundo de cada segmento de actividad.

En general la desviacion representa el promedio de las diferencias

existentes entre las lecturas de EMG.

Si un musculo sufre convulsiones o se contrae espasmddicamente,

el grafico de EMG presenta un perfil abrupto y ondulado (alta

desviacion de EMG). Si el musculo no esta cansado y esta en buen

estado, no tiembla y se mantiene firme durante la contraccion, el

grafico tendra menos curvas (baja desviacion de EMG).

de desviacion de actividad % = desviacion del promedio de actividad [uV] x 100 %

promedio de actividad [uV]
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A4

Si la desviacion durante la fase de actividad fuese superior al 20 %,
entonces se considerara que el musculo se estd volviendo inestable.
Cumplimiento en el hogar: una evolucidn positiva se produce
cuando el valor del % de desviacion de actividad es cada dia mas
pequeiio.

Desviacion del promedio de descanso [V, %]: la desviacion
media en microvoltios de los periodos de descanso de la sesion,
excluye el primer segundo de cada segmento de descanso.

En general una desviacion alta del promedio de descanso significa
que el musculo se ha estimulado o entrenado en exceso o que el
cuerpo tiene dificultad para controlar el mtisculo debido a dafios en
las neuronas motoras.

de desviacion de descanso % = desviacion del promedio de descanso [uV] x 100 %

promedio de descanso [puV]

Este porcentaje se denomina coeficiente de variabilidad. Las
desviaciones superiores al 20 % suelen indicar ausencia de control
y estabilidad musculares.

Cumplimiento en el hogar: una evolucidn positiva se produce
cuando el valor del % de desviacién de descanso es cada dia mas
pequeiio.

Promedio de inicio [seg.]: es el promedio de tiempo en segundos
que se tarda en logar un 75% del promedio de actividad en todos
los segmentos de actividad; se omiten todos los valores por encima
de los 2 segundos.

En general este parametro mide la rapidez con la que se puede
contraer un musculo, cuanto mas breve sea la duracioén del pro-
medio de inicio, mejor serd el funcionamiento del musculo. Una
lectura inferior a 1 segundo puede considerarse normal. El tiempo
que tarda en contraerse un musculo ofrece una indicacion de la
activacion de las fibras musculares de contraccion rapida. Si el
tiempo de inicio es lento, el porcentaje de la activacion de las fibras
de contraccion rapida sera inferior que si dicho tiempo de inicio
fuese mas rapido.

Cumplimiento en el hogar: una evolucion positiva se produce
cuando el promedio de tiempo de inicio disminuye dia a dia.
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Promedio de relajacion [seg.]: es el promedio de tiempo en
segundos que el musculo tarda en relajarse por debajo del 37,5%
del promedio de actividad en todos los segmentos de actividad; se
omiten todos los valores por encima de los 2 segundos.

En general este parametro mide la rapidez con la que se puede
relajar un musculo, cuanto mas breve sea la duracion del promedio
de relajacion, mejor serd el funcionamiento del musculo.

Un musculo sano suele volver a un valor EMG bajo de descanso en
menos de un segundo. Si el musculo tarda mas tiempo en volver al
estado de descanso serd por algin motivo, como dafilo muscular o
nervioso o algln otro tipo de problema subyacente.

Cumplimiento en el hogar: una evolucidn positiva se produce
cuando el promedio de tiempo de relajacion disminuye dia a dia.

Promedio de valor maximo/minimo [pV] - Estos son los valores
(extremos) registrados mas altos y mas bajos de EMG. Si los ve en
el informe de evolucion, representan el promedio de los valores mas
altos y mas bajos de todos los maximos/minimos durante el periodo
de tiempo seleccionado.

Tiempo de EMG [mm:ss] - el tiempo acumulado de todas las fases
finalizadas de EMG.

En el informe de cumplimiento terapéutico en el hogar, este es el
tiempo acumulado de todas las fases de EMG durante el periodo de
tiempo seleccionado.

Estadisticas STIM

STIM

@

Media de mA de Stim [mA] - es el promedio del nivel de
estimulacion que se usa durante las sesiones STIM. Si los ve en
el informe de evolucion, representan el promedio del nivel de
estimulacion durante el periodo de tiempo seleccionado.

Tiempo de STIM [mm:ss] - el tiempo acumulado de todas las fases
finalizadas de STIM.

En el informe de cumplimiento terapéutico en el hogar, este es el
tiempo acumulado de todas las fases de STIM durante el periodo de
tiempo seleccionado.
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Estadisticas ETS

Objetivo ETS [uV]: el promedio del umbral de objetivo
1 usado durante la fase ETS. El objetivo ETS se define por el

— umbral de EMG que el paciente necesita lograr mediante la
contraccion muscular voluntaria para activar el paso de EMG a
STIM. En general cuanto mas alto sea el objetivo mejor sera el
funcionamiento del musculo. A la hora de analizar la evolucion
del objetivo, compare la lectura con la puntuacion de ETS de ese
mismo dia. Normalmente cuanto mas alto sea el objetivo menor
sera la puntuacion.
Cumplimiento en el hogar: una evolucion positiva se produce
cuando el objetivo aumenta dia a dia.

Puntuacion ETS [%]: el éxito que tuvo el paciente a la hora

0/ de alcanzar el umbral. Si como media el paciente alcanz6 el

o umbral inmediatamente después de la indicacion de actividad, la

puntuacion sera alta (60-90%). Si el paciente tiene dificultades para
alcanzar el objetivo y tarda varios segundos en pasar de EMG a
estimulacion, su puntuacion de ETS sera baja (10-50%).
Cumplimiento en el hogar: una evolucién positiva se produce
cuando la puntuacion aumenta dia a dia.

La configuracion del objetivo ETS influird en la puntuacion ETS,
por ejemplo, para los objetivos mas bajos seran puntuaciones mas
altas, si el umbral de objetivo es variable (no es estable) durante
el tratamiento, se omitira el resultado de la puntuacion. Si desea
concentrarse exclusivamente en las estadisticas de la puntuacion
ETS, establezca el mismo umbral de objetivo para el periodo de
tiempo durante el que realice el experimento.

Piense en uno de los tratamientos ETS:

1. Establecer umbral MANUAL (objetivo ETS) en MyoPlus, no
cambiar el umbral durante todo el tratamiento en el hogar. En el
informe de cumplimiento en el hogar el resultado del umbral de
objetivo debe ser igual o casi igual para todos los dias. Después
de descargar el cumplimiento terapéutico en el hogar (pagina 27),
analizar la puntuacion ETS (omitir el umbral de objetivo ETS).
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Establecer el umbral AUTOMATICO (objetivo ETS) en MyoPlus, el
dispositivo ajustara automaticamente el umbral; cuanto mejor sea el
funcionamiento del misculo, mas alto sera el umbral que MyoPlus
establecerd automaticamente. Después de descargar el cumplimiento
terapéutico en el hogar (pagina 27), analice el umbral de objetivo de
ETS (omitir la puntuacion ETS).

Cumplimiento en el hogar: se debe tener en cuenta la situacion

del paciente para poder analizar adecuadamente la ETS STIM mA.
En algunos casos de incontinencia, ictus o rehabilitacion similar, el
paciente no suele sentir dolor con un nivel mas alto de mA debido a
los dafios en las neuronas sensitivas. En esta situacion se considerara
que ha habido evolucion cuando el nivel de mA sea cada vez mas
bajo debido a la mejora en la capacidad de percibir sensaciones.
Para los tratamientos de crecimiento, reeducacion o mejora
muscular, cuanto mas alto sea el nivel de mA utilizado, mejores
seran los resultados.

Tiempo ETS STIM [mm:ss]: tiempo total de estimulacion durante
ETS. Compare este tiempo con el tiempo general de ETS y podra
averiguar qué se utilizéo mas a menudo, EMG o STIM, durante las
sesiones de ETS.

Cumplimiento en el hogar: estas estadisticas son complementarias

y el andlisis depende del punto de vista del clinico que, a su vez,
dependera de la manera en la que se haya seguido el tratamiento con
ETS. En algunos casos el tratamiento con ETS se usa para animar al
paciente a alcanzar el umbral mediante contracciones voluntarias y la
estimulacion ayuda a mantener el musculo contraido. A veces la ETS
se utiliza para ayudar a realizar las contracciones voluntarias cuando
el paciente trata de contraer los musculos durante la estimulacion.

Tiempo de ETS [mm:ss] - el tiempo acumulado de todas las fases
finalizadas de ETS.

En el informe de cumplimiento terapéutico en el hogar, este es el
tiempo acumulado de todas las fases de ETS durante el periodo de
tiempo seleccionado.
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Tipos de electrodos y consejos

Los electrodos autoadhesivos son mas faciles de aplicar y ofrecen
mayor conductividad. Tienen una duracion de unas 4/6 semanas.
Recomendamos limpiar la piel antes de ponerselos. Después de su

uso tapelos de nuevo con su plastico y coloquelos en la bolsa cerrandola.
Guardelos en un sitio fresco.

Tipos disponibles:
Forma Codigo Descripcion
VS.4040 |40 x 40 mm, cuadrado
(** max 53mA)

VS.5050 ["50 x50 mm, cuadrado
(recomendado para uso

general)
VS.9040 [90x40mm, rectangular

VS.9050 {90 x 50 mm, rectangular

VS.10050 {100 x 50 mm, rectangular

VS.30 30mm diametro, redondo
(** max 46mA)
VS.50 50 mm diametro, redondo

T

** IMPORTANTE: No use VS 4040 a mas de 53 mA ni
VS3030 a mas de 46 mA.

Consejos para electrodos autoadhesivos:

* Si los electrodos no se pegan debido a que tiene la piel grasa, limpie la
piel con jabdn y agua, después acla relo y seque el area alrededor de la
zona donde se colocaran los electrodos. Si esto no funciona, intente
limpiar la piel con algodén impregnado en alcohol.

* Si tiene demasiado vello cortelo con unas tijeras; no use cuchillas!

* La conductividad del material de los electrodos esta basada en agua. Si
se satura (p.e. por la transpiracion), perderan sus calidades adhesivas.
Después de su uso deje los electrodos hacia arriba para que se sequen.
Cuando esten secos humedezca la superficie adhesiva con unas pocas
gotas de agua. Pongales la pelicula de plastico durante la noche. Este
procedimiento alargara unos dias mas la vida activa de los electrodos.
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Cuidado, matenimiento, accesorios
y eliminacion

;{ADVERTENCIA! Solamente se deben utilizar accesorios autorizados
para usos médicos.

UNIDAD DE CONTROL

* Limpie la superficie después de cada utilizacion con un paiio humedo o
una toallita antiséptica o humeda para bebés.

* No utilizar limpiadores en aerosol ni soluciones de limpieza con base de
alcohol.

* Eliminacion de la unidad de control: devuélvala a Verity Medical LTD o

al distribuidor que corresponda.

ACCESORIOS
Pilas y cargador opcional:

* Este dispositivo funciona con 4 pilas tamafio AA . Si utiliza pilas recarga
bles de niquel e hidruro metalico, asegurese de utilizar un cargador
de pilas con la certificacion CE. Nunca conecte el MyoPlus directamente
a un cargador de pilas ni a cualquier otro equipo conectado a la red eléc
trica. Recomendamos que no se utilicen pilas recargables de Ni-Cad.
Nunca conecte el MyoPlus directamente a un cargador de pilas ni a
cualquier otro equipo conectado a la red eléctrica.

* Para cambiar las pilas, abra la tapa del compartimento para pilas situado
en la parte trasera del MyoPlus. Para abrir, presionar sobre el borde
elevado de la puerta del compartimento situada hacia la mitad de la
unidad. Sacar las cuatro pilas y cambiarlas por otras nuevas. Cuando
introduzca las pilas, siga la informacion sobre polaridad que figura al
fondo del compartimento para pilas de la unidad. El propio usuario
final puede realizar este sencillo procedimiento, ya que no requiere cono
cimientos especializados.

* Si la unidad no va a utilizarse por un largo periodo de tiempo (normal
mente una semana), saque todas las pilas.

* El indicador de bateria baja se muestra en la pantalla LCD. Cuando
parpadee cambie las pilas.

* Eliminacion de las pilas y el cargador, devuélvalos al proveedor que se

los vendio.
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Cables:

* Los cables deben manipularse con cuidado y nunca se debe tirar de
ellos, ya que esto podria hacer que la estimulacion funcionase
por debajo de los niveles normales o dejase de funcionar por completo.

* Examine los cables antes de cada tratamiento para ver si hay alguna
conexion suelta o algin dafio.

* Evite estirar y doblar los cables.

* Guarde los cables con cuidado después de cada uso.

* Eliminacién de los cables: devuélvalos al proveedor que se los haya
vendido.

Electrodos autoadhesivos:

* Compruebe que los conectores cortos estén bien conectados a los
electrodos.
* Vuelva a poner los electrodos sobre la pelicula plastica después de

cada uso. Si se caen al suelo la suciedad se quedara pegada al gel
conductor y dejaran de funcionar correctamente.

La duracion de los electrodos puede verse considerablemente reducida

por:

* el tipo y estado de la piel

* cremas hidratantes intensas o maquillaje

* almacenar los electrodos en condiciones de calor

Sondas vaginales / rectales:

* Comprobar que los conectores no se hayan separado de la sonda.
* Le aconsejamos utilizar la sonda VeriProbe de Verity Medical.
* Limpieza: jRecuerde! jLa sonda vaginal y la rectal deben utilizarse para

un solo paciente! Después de su uso, limpiar bien la sonda. Lavar la
sonda suavemente con agua ligeramente jabonosa, aclarar y comprobar
que la sonda esté completamente seca antes de volver a guardarla en la
bolsa de plastico. Lea atentamente las instrucciones de uso de la sonda,
que originalmente se adjuntan a ella.

* Eliminacién de la sonda vaginal: devuélvala al proveedor que se la
vendio.

Precaucion: la electricidad estatica puede daifiar este producto

NOTA: Solamente Verity Medical Ltd. estd autorizada a realizar tareas de
servicio. Si desea mas informacion, consulte la pagina 49.
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Especificaciones
1.0 EMG de canal dual
1.1 Intervalo de la EMG: de 0,2 a 2000 uV RMS (continuo)
1.2 Sensibilidad: 0,1 pV RMS
1.3 Precision: 4 % de lectura de pV +/-0.3 pV a 200 Hz
1.4 Filtro de paso de banda seleccionable - anchura de banda
de 3 dB,
a. Ancho: 18 Hz +/- 4 Hz hasta 370 Hz +/- 10% Lectura
por encima de los 235 microvoltios
10 Hz +/-3 Hz hasta 370 Hz +/- 10% de los
indices superiores a 235 microvoltios
b. Estrecho: 100 Hz +/- 5% hasta 370 Hz +/- 10%
1.5 Filtro supresor: 50 Hz (Canada — 60 Hz) - 33 dB
(0, 1% de exactitud)
1.6 Tasa de rechazo en modo comun: 130 dbs minimo @ 50
Hz
1.7 Bateria y cargador:
a. Bateria: 1.5 VAA
b. Cargador opcional: con la aprobacion CE.
1.8 Periodos de actividad / descanso: 2-99 segundos
1.9 Numero de intentos: 1-99.

STIM (estimulacién neuromuscular)

2.1
22

2.3
24
2.5
2.6
2.7
2.9

2.10
2.11

Estimulador de canal dual

Amplitud: 0-90 mA a una carga de 500 ohmios - los mA
reales suelen ser inferiores a lo indicado debido a la
impedancia del electrodo: a una carga de 1000 ohmios
(electrodos en mal estado) el maximo se limitara a 75 mA,
a una carga de 1500 ohmios el méximo se limitara a 50
mA.

Tipo: corriente constante, voltaje maximo de salida 70
voltios +5 / -10 voltios

Forma de la onda: simétrica, rectangular, bifasica con cero
corriente neta CC

Seleccion de la anchura de pulso: 50 - 450 uS (precision
del 2 %)

Seleccion de la intensidad de pulso: 2 - 100 Hz (precision
del 2 %)

Periodos de actividad / descanso: 2-99 segundos

Tiempo 1 - 99 minutos

Tiempo de aceleracion: 0,1 - 9,9 segundos

Programas predeterminados y programables por el usuario
Cierre automatico de la salida con deteccion de electrodo
abierto por encima de 0,5 mA
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Bateria: 4 x pilas AAde 1,5 V.

Indicacion de carga baja a 5,4 voltios +/- 0,2 voltios, apagado automatico
cuando el voltaje es inferior a la indicacion de carga baja. jCambiar
inmediatamente las pilas!

El dispositivo se apaga automaticamente cuando no se usa (ahorro energético):
por ejemplo, si se esta configurando los parametros y no se pulsa ningtin botén
durante un minuto, cuando se estd en modo de estimulacion (pantalla de inicio)
y todos los canales muestran 0 mA.

Duracion media estimada de las pilas (2800 mAh estandar, alcalinas):

a. MyoPlus2: de 8 a 16 horas en modo STIM, 25 horas en modo EMG.

b. MyoPlus4:  de 8 a 16 horas en modo STIM, 25 horas en modo EMG.

Duracion estimada de vida qtil:
5 afos. Su utilizacion cuidadosa y buen mantenimiento puede ampliar la
duracion del dispositivo mas alla del limite estimado de vida 1til.

Condiciones ambientales para su utilizacion:
+5 a +40 grados centigrados. 15 - 93 % de humedad.

Condiciones ambientales para su almacenamiento y transporte:
-10 a +50 grados centigrados. 0 - 90 % de humedad.

Dimensiones fisicas:
altura 150 mm, anchura Width 89 mm, profundidad 35 mm.

Peso:
Dispositivo MyoPlus 2/4: 160 g (sin pilas)
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Informacion sobre compatibilidad e
interferencia electromagnéticas (EMC)

Los productos NeuroTrac ® estan disefiados para producir niveles muy bajos de
emisiones de radio frecuencia (interferencia) para que, tanto sea en ambiente
clinico o el hogar, no le afecte la interferencia de equipos que funcionan en su
proximidad ni la descarga electroestatica. Estos productos cumplen los EMC
internacionales estindar EN60601-1-2. Para mas informacion por favor consulte
las tablas 201, 202, 204 y 206.

En el modo EMG de la unidad Neurotrac® MyoPlus pueden influir interferencias
electromagnéticas (ver pag. 2 de este manual).

Ademas los cargadores de ciertos tipo de ordenadores portatiles pueden producir
una cantidad importante de interferencias a las cuales NeuroTrac® MyoPlus es
sensible. Esto puede pasar si el enchufe del cargador no tiene toma de tierra.

Como medida de precaucion asegurese de que el cable de alimentacion del or-
denador portatil estd ubicado lo mas lejos posible de los cables de conexion de
NeuroTrac® MyoPlus.

Intente mantener la unidad NeuroTrac® MyoPlus cerca del cuerpo de paciente (en
«campo» de paciente): en las rodillas, bolsillo o en cinturdn. Fije los electrodos
lo mas posible, si no estan bien sujetos pueden aparecer interferencias.

Los indices para los musculos relajados no deben superar 3,5 microvoltios (LV).
Si cuando el musculo del paciente esté relajado y blando al tacto los indices son
altos, intente desconectar la conexion eléctrica basica exterior del ordenador
portatil. (El ordenador portatil seguira funcionando con su bateria). Si los indices
de microvoltios de repente bajan y de nuevo vuelven al mismo nivel después de la
desconexion del ordenador portatil de la red, se vuelven a producir interferencias
y debe contactar con la empresa «Verity Medical» para solicitar ayuda.
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Tabla 201: Guia y declaracién del fabricante:

emisiones electromagnéticas

El producto de NeuroTrac® se ha disefhado para usarse en el entorno electromagnético
especificado abajo. El cliente o usuario del producto de NeuroTrac® debe asegurarse de
que se usa en dicho entorno.

Guia de entorno electromagnético

El producto de NeuroTrac® usa energia de
RF sélo para su funcionamiento interno. Por
tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y
no es probable que causen interferencias en
equipos electrénicos proximos.

El producto de NeuroTrac® puede usarse en

todos los establecimientos, incluidos los do-
mésticos y aquellos conectados directamente
lared de alimentacién publica de bajo voltaje

Test de emisiones Conformidad
Emisiones de RF
CISPR 11 Grupo 1
Emisiones de RF
CISPR 11 Clase B
Emisiones armdnicas .
CIE 61000-3-2 No aplicable
Fluctuaciones de
tension y Flicker No aplicable
CIE 61000-3-3

que alimenta edificios usados para propdsitos
domésticos.

Tabla 202: Guia y declaracién del fabricante:

inmunidad electromagnética

El producto de NeuroTrac® se ha disefiado para usarse en el entorno electromagnético
especificado abajo. El cliente o usuario del producto de NeuroTrac® debe asegurarse
de que se usa en dicho entorno, y que se tienen en cuenta las precauciones relativas a

dicho entorno.

Test de
inmunidad

Test de nivel
IEC 60601

Conformidad

Guia de entorno
electromagnético

Nivel

Descarga elec-
troestética (ESD)

6 kV contacto

+6 kV contacto

Los suelos deben ser de madera,
cemento o baldosas de cerdmica.
Si los suelos estan cubiertos de

+8 kV air +8 kV aire materiales sintéticos, debera

CIE 61000-4-2 haber una humedad relativa de
al menos 30%.

. El campo magnético de frecuen-

rerzc(t;%?gggze; cia de rgd.deberé tener niye]es

campo 3A/m 3A/m caracteristicos de un lugar tipico

magnético CIE
61000-4-8

en un entorno comercial u
hospitalario tipico.
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Tabla 204: Guia y declaracién del fabricante:
inmunidad electromagnética

El producto de NeuroTrac® se ha disefiado para usarse en el entorno electromagnético
especificado abajo. El cliente o usuario del producto de NeuroTrac® debe asegurarse de
que se usa en dicho entorno.

Test de Test nivel Nivel

inmunidad | IEC60601 | Conformidad Guia de entomno electromagnético

Los equipos de comunicaciones de RF
portétil y mévil deberan usarse en rel-
acién con cualquier parte del producto
NeuroTrac®, incluidos los cables, a la
distancia de separacién recomendada
calculada mediante la ecuacion apli-
cable a la frecuencia del transmisor.
Distancia de separacidon recomendada:

d=1.2/P 150 kHz a 80 MHz
3Vrms 3Vims d = 1.2 VP 80 MHz a 800 MHz

; 150kHz a d=2.3+/P 800 MHz a 2.5GHz
RF conducida 80 MHz 150 kHz a 80 V!

IEC 61000-4-6 MHz
donde P es el indice maximo de salida
RF radiada 3V/m de energia del transmisor en vatios (W)
IEC 61 600_4_3 3V/m 80 MHza 25 | segunloindicado por el fabricante del
80 MHza GHz | transmisory d es la distancia de separa-
2,5GHz cion recomendada en metros.

Las intensidades del campo del trans-
misor de RF fijo, determinadas por una
revision electromagnética del sitio 9,
deben ser menores que el nivel de con-
formidad en los rangos de frecuencia

. Pueden ocurrir interferencias en los
alrededores del equipo marcado con

este simbolo: (((i)))

NOTA 1: Con 80 MHz y 800 MHz, es aplicable el rango de frecuencia més alto.
NOTA 2: Estas orientaciones pueden no ser aplicables en todos los casos. La propa-
gacion electromagnética se ve afectada por la absorcién y reflexion de estructuras,
objetos y personas.

9 Las intensidades de campo de transmisores de RF fijos, como equipos de base para
radio teléfonos (celulares/inaldmbricos) y radios de campo moéviles, radioaficionados,
emisoras de radio AM y FM y emisoras de TV no pueden predecirse tedricamente con
precision. Para evaluar el entorno electromagnético debido a transmisores de RF fijos,
debe considerarse una revision electromagnética del sitio. Si la resistencia de campo
medida en el lugar donde se utiliza el pro
ducto NeuroTrac® supera el nivel de cumplimiento de RF aplicable anterior, el Neu-
roTrac® debe examinarse para comprobar su funcionamiento normal. Si el rendimiento
es anormal, pueden ser necesarias medidas adicionales, tales como una reorientacién o
E)ecolocaci()n del producto.

Con un rango de frecuencia superior a 150 kHz - 80 MHz, las intensidades de campo
seran inferiores a 3 V/m.
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Tabla 206: Distancias de separacién recomendadas entre equipos de
comunicaciones de RF portdtiles y méviles y el producto NeuroTrac®

El producto de NeuroTrac® se ha disefiado para usarse en el entorno
electromagnético en el que las perturbaciones de RF radiada estén
controladas. El usuario del producto NeuroTrac® puede ayudar a evitar la
interferencia electromagnética manteniendo una distancia minima entre
el equipo de comunicaciones de RF portétil y movil (transmisores) y el
producto NeuroTrac® como se recomienda a continuacién, de acuerdo con
la potencia de salida maxima del equipo de comunicaciones.

Indice de po- Distancia de separacién segun frecuencia del trans-
tencia de salida misor
maximadel | 5047280 MHz | 80 MHza 800 MHz | 800 MHz a 2,5 GHz
transmisor d=1.2+pP d=V12P d=v23P
W
0,01 0.12 0.12 0.23
0,1 0.38 0.38 0.73
1 1.2 1.2 23
10 3.8 3.8 7.3
100 12 12 23

En el caso de los transmisores puntuados a una potencia maxima de salida no
indicada en el cuadro anterior, la distancia de separacién recomendada d en met-
ros (m) se puede calcular por medio de la ecuacion aplicable a la frecuencia del
transmisor, donde P es la graduacién de potencia méxima de salida del transmisor
en vatios (W) conforme a las especificaciones del fabricante del transmisor.

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, es aplicable la distancia de separacién del rango de
frecuencia mas alto.

NOTA 2: Estas orientaciones pueden no ser aplicables en todos los casos. La
propagacion electromagnética se ve afectada por la absorcién y reflexion de
estructuras, objetos y personas.
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Solucién de problemas

Si tiene alglin problema con el dispositivo, siga los pasos siguientes:

1. Comprobar que no haya ninguna grieta o rotura en los cables o los extremos,
donde los conectores se unen al cable.

2. Comprobar los cables y los electrodos de superficie o internos. Unos
electrodos de mala calidad generaran lecturas incorrectas. Por lo tanto
recomendamos que siempre se usen electrodos de buena calidad.

3. Si se utiliza un ordenador portatil y se experimentan interferencias cuando se
usa el cargador, apaguelo; vaya a otra zona si el problema persiste.

4. Si utiliza las sondas vaginal o rectal, le sugerimos que utilice un gel
conductor segun le recomiende su fisioterapeuta o médico.

5. El orificio vaginal de algunas pacientes puede ser demasiado grande para
algunas sondas, lo que ocasionara contactos intermitentes con las paredes del
musculo pélvico. En estos casos se debe usar un electrodo de mayor tamaiio.

6. Si esta conectado a un ordenador, compruebe que no haya suciedad en
el conector de fibra optica situado en la esquina superior izquierda del

dispositivo.

Si esto ocasiona problema constantes, solicite ayuda de su distribuidor.
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Modo de estimulacion

1. Silos mA de la corriente vuelven a cero y ve el mensaje OUTPUT en la
pantalla LCD, esto puede deberse a un circuito abierto (sin conexion) en
tre los cables de entrada conectados a la unidad y los cables conectados a
la superficie.
iRecuerde! Nuestra unidad nunca generara estimulacion si los electrodos
no estan colocados sobre el cuerpo. Sugerimos que primero se reemplacen
los electrodos y después se comprueben los cables conectados a la unidad,
inténtelo con unos electrodos mas nuevos u otros cables.

2. Silos mA de la corriente de estimulacion fallan y en la pantalla LCD ve el
mensaje STIMF, compruebe si las pilas estan completamente cargadas.

iLE RECOMENDAMOS QUE SIEMPRE TENGA A MANO UN JUEGO DE
REPUESTO DE CABLES DUALES Y SENCILLOS!

Si no puede hallar la respuesta que busca en la anterior lista de sugeren
cias, visite nuestro sitio web, www.veritymedical.co.uk, seleccione
CONTACT US->para obtener la lista mas actualizada de soluciones posibles.

Si tiene un problema persistente y esta pensando en devolver el producto o
arreglarlo, consulte la seccion sobre garantia de la pagina siguiente.
-Pdéngase en contacto con su distribuidor, ya que este podra ayudarle con
cualquier problema.

-Antes de devolver la unidad para su sustitucion o reparacion, necesita
obtener una notificacion del Distribuidor que se la vendié. Si devuelve
el dispositivo sin obtener la aprobacion de la devolucion por parte de su
distribuidor es posible que se le cobre gastos de envio y una tarifa por re
visar el aparato (a veces los productos devueltos no son defectuosos y los
fallos podria resolverlos usted mismo, por tanto le rogamos que primero
shable con su distribuidor).
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Garantia

Verity Medical Ltd., ofrece la garantia al comprador original de que este producto
no tendra defectos en los materiales, componentes ni de fabricacion durante un
periodo de 2 afios a partir de la fecha de adquisicion del distribuidor [fecha de
la factura de Verity Medical al distribuidor designado].

Si el distribuidor al que el usuario compro el producto esta convencido de que
el producto es defectuoso, el usuario podra devolver el equipo directamente

al distribuidor que lo enviara a Verity Medical Ltd. Dichas devoluciones

del distribuidor a Verity Medical deberan haber sido autorizadas por Verity
Medical Ltd. previamente. La responsabilidad de Verity Medical Ltd.
conforme a esta garantia limitada del producto no se extiende al mal uso ni al
abuso, como dejar caer o sumergir el equipo en agua u otra sustancia liquida o
manipularlo o por su desgaste natural. El indicio de manipulacion anulara esta
garantia.

Servicio de atencion al cliente:

Pdngase en contacto con su distribuidor si tiene alguna consulta para el servicio
de atencion al cliente, devoluciones bajo garantia incluidas.

El nombre y los datos de contacto de su distribuidor deben figurar en su factura
de compra o en la contraportada de este manual.

Verity Medical Ltd.

u Unit 7, Upper Slackstead Farm
Farley Lane, Braishfield, Romsey
Hampshire SO51 0QL, United Kingdom

Tel: +44 (0) 1794 367 110
+44 (0) 1794 367 451
Fax:  +44(0) 1794 367 890

Este producto ha sido fabricado por Verity Medical Ltd., conforme a la
Directiva aplicable a aparatos médicos de la Unién Europea MDD93/42/EEC
bajo la supervision de SGS, Organismo notificado N°: 0120.

Ce€0120

Verity Medical Ltd., ha sido certificada por SGS en cuanto a las normas de
calidad siguientes: ISO 9001:2008, ISO13485:2003
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